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Thanks for Buying a TEAC 

This manual is written for both the A'3300SX and the 
A-3300SX 21 (two track) decks. Except where indicated^ 
aM of the information in this manual appltnUtbothrriOd^. 
TtW main diff«rem»$ in the ctodcs are the tape speeds end 
thf htad^jand aMoc^ml rteord and playback circuitry). 
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WARNING: 

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT 
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. 



Viehn Dm* fur den Kauf ebtes TEAC I 

Diese Bedienungsanieitung gilt sowohl fur das Modell 
A-3300SX als auch fur A-3300SX 2T (Zweispurgerat) . 
Vienn nicht anders angegeben, be^iehen sich also alle 

Informatwnen auf beide G^riite. Sit unterscheiden sich 
hauptsachlich In <l<n Bandgesdiwindigketten und den 
Tonkdpfen (und damft in den Aufnahme- und Wiedei^be- 
schalTungen). 
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Lage der Bedienelemente und Tabelle 
fur Vor magnet isierungs- und Entzerr- 
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WARNUNG: 

SETZEN SIE DIESES KRXT ZUR VERHUTUNG VON 
FEUER UND STROMSCHUBGEFiWR WEOER IIE6EN NOCH 
FEUCHTI6KEIT AUS. 



Toul nos complimenti poyr avoir fait I'aoquliftkm d'un 

appareil TEAC. 

Ce manuel d'utllpsation est destine a la fois au module 
A-33005X at au moddle A-330(£X 2T (deux pistes). Sauf 
indication contralre, tout les renselgnefluntt contenuf deru 

ce manuel s'appliquenl aux deux modUea. Les differences 
principaies entre les deux types de magnetophones 
concernenl la vrtesse de la defilement de la bande et les 
t^tes magn^tiques (ainsi que les circuits d'enreglstrementet 
de reproduction qui y sont relics). 

TiUe del TfiaiMret 

Position des commandes et tableau de 
[^glage des inverseurs de polarisation (BIAS) 

et de compensation (EG) 3 

Caracteristiques et commandes - - . 6-15 
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Remarque concernant Talimentation h rusaQedei 
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ATTENTION: 

POUR EVITER LES COURTS-CIRCUITS OU AUTRES 
DERANGEMENTS, NE LAISSEZ PAS VOTRE APPAREIL 
PRENDRE U PUIE BU EXPOSE k IHUHIDITL 



IGradai per tu compra! 

Este manual se ha escrito para el deck A'3300SX y et 
A-3300SX 2T (do« pistes). Salvo indicacidn, toda la infor- 
mara6n de eate manual se aplica a ambos modelos. Las 
principalei diferenclas ion la veloddad de cinta y let 
cabezas (y circuitos da gnbaci6n y r^roduccidn cbrrn- 
pondientes}. 
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ADVERTENCIA: 

PARA EVrTAR PEUGROS CAUSADOS POR 
CORTOCIRCUtlOS, NO DEBE EXPONERSE ESTE 
APARATO A U LUIVU 0 A lA HUMEOAD. 
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i.ocation of Controls and 

BIAS and EQ Switch Setting Chart 



Position des command«9 ot tableau de regl 
des inverseurs de pol<irisation(BIAS)at de 
c ompe nsolienC EQ ) 



Lage der Bedienelemente und Tabelle fOr 
Vormosnatisierunos-und Entzorr- 
schol terei n«tellu ns 



SituacSon de controles 

toblfl de oiuste de BIAS y EQ 





■ 1 mU bm tflpft> - rttCommefKM for 2 track 
and A tra^ ihcks 

■ Binder auf 1 mil Batit - empfohltn fOr 
Zwaitpur- und Vl«rspurgarite 

■ Bandn da 36 microm d'Apalmur trecom- 
mwidto pour rrMffi^tophonn ft 2 tt 4 piitai 

■ Crnt» da 1 mil de ba« - raconwndadat para 
dacktda2 v4pistat 


■ M/2 mil base tape* - recommandad for 

2 track decks only 

■ Binder auf M/2 mil Baili - ampfohlan nur 
fOr Zwafspurgarit* 

e Bsndas da 50 microns d'^paissaur (racom- 
mandiat uniquamant pour magndraphones 
A2pistai 

■ Cintaa da 1^ mil da but - racomandadai 
lolo para decks de 2 pbtat 


■ Switches 

■ Sch altar 

■ R^glagai dai Invarsaurs 

■ Jnterruptorat 


• Brand 

■ Mirkt 
iiMarqua 

■ Marca 


■ Tapa datignation 

■ Banichnung 

■ Moddtadabanda 

■ De^ignacido da cinia 


■ Brand 

■ Marke 

■ Marque 
> Marca 


■ Tape daslgrutlon 

■ Bezerchnung 

■ Modele de bande 

■ Designacion de cinla 


■ BIAS 

■ Voimagne- 
ttsierung 

■ Polarisation 
(BIAS) 

• BIAS 


■ EO 

■ Entzer' 
rung 

■ Compensa- 
tion (EQ) 

■ EQ 


FUJI 

MAXELL 

SONY 
TDK 

SCOTCH 


FB 151, FG'150 

UD 35, UD XL 35. 
LN-35 (NEW) 
DUAO.SLH 

AUDUA(L Serial, 
LB Series) 
MASTER 


MAXELL 

SCOTCH 
BASF 


UD'50, UD-XL-50, 
LN 50 (NEW) 
260 
SP54R 


1 


1 


SCOTCH 


207 


BASF 
SCOTCH 


SPR 50LH,LGR30P 
206 


1 


2 


BASF 
SCOTCH 


LP35LHS, LPR35LH 
LP35LH 

212. 177 


SCOTCH 


211,176 


2 


1 


FUJI 
TDK 


FM-150 
T Serin 






2 


2 
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ORMlTibles 

The Reel Tables provide a platform for the tape reels- 
The left table is normally referred to as the supply side and 
the full reel of tape is loaded on it* The right side is referred 
to as ttw taka^up ilda and the ampty taka-up raat is loaded 
on IL 

• "<HJIK LOK" Reel Holders 

The "QUIK LOK" Reel Holders allow quick, secure instal- 
lation of the 1" reels or the supplied Reel Adapters which 
are used for mounting the large 10-1/2" reels. The pro- 
cedure for nwuntlng •ithar the 7" retit or the Raal Adap- 
ters it this wna. 

e. Ftrst turn the outer lectfori of the 'WJIK LOK" Raat 

Holders fully counter clockwise to align the three tabs 

of the center section with the three tabs of the inner 
seciion. 

b. Place the reels (or adapters) or) the reel tables by align- 
ing the tabs with the cut-outs in the center hole of the 
reals (or adapters) and Qsntly push the raal aiyain^ the 
raal table. 

a Tighten the reels by turning the outer section of the 

"QUIK LOK" Reet Holders clockwise, 
d. Insure that the reels are firmly secured before beglnnlno 

any tape movement operation. 

See paoe 16-18 for an axptanatkMi of the Reel Adapters. 
O Tape TemioA Arm 

Acts as a mechanical filter with the Tape Guide Post to 

maintain proper tape tension. 

O Index Counter 

Four digit counter which indkatas the relative position 

of selections on the tape> 



O Ind w CoiNiler Raiet Bunon 
Depress to reset the counter to 



III I 
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9 Tape Guide Post 
O POWER Switch 

Depress to apply power. Meter ijmps will illuminate. 
Push again for OFF. Make sure power supplied in -imm 
area matches power raquhwnents of your deck before 
connecting power cord. 



Spu fen teller 

Auf diese Teller werden die Tonband^pulen gelegt. Das 
linke wird im folgenden Vorwickelleller genannt und die 

voile Spule wird darauf gelegt. Das rechte wird Aufnahme- 
teller gwwint wid die learaSpule wind hE«r aufgelegt. 

• "QUIK LOK^Spulanhatter 

Diese "QUIK LOK" Halterungsvorrichtungen ermogNchen 
ein schnelles unci sicheres Einlegen der 18cm-Spulen (7 
inches) oder der ?um Lieferungsumfang gehorenden 
Spulenadapter, die der Aufnahme der grof£en 26p5cm- 
Spulen (10-1/2 Inches) dienen. Das Installierungsverfahren 
fur die 18cnrt-Spul^ und die Spuienadapter ist gleich, 

a. Zunlchit drehen Sfa dwi ttuBaren Tell der "QUIK LOK" 
Halterungsvorriditungen ganz im Gegenuhrzeigerslnn« 
um die drei Zungen des Mitteltetis auf die drei Zungen 
des inneren Teils zu stellen. 

b. Nun legen Sie die Spulen {oder Adapter) auf die Spulen- 
teller. indem Sie diese Zungen in die Aussparungen im 
Mittelloch der Spulen (oder Adapter) einpassen und 
dleie lek^ nach unten auf die Teller drft^. 

c. Justlaran Sie die Spulen nun, indem Sie den iuQeren 
Tell der '^UIK LOK" Hattarungsvorrichtungen im 
Uhrzeigersinn drehen. 

d. Achten Sie darauf, daf^ die Spulen fest aufsit^en und 
gesichert smd, bevor Sie einen Betriebsgang einschalten, 
der das Band in Bewegung setzt. Die £rkiarung der 
Spulenadaptar lasen Sie bitte auf Seitt 1 9-1 8. 

• Banteughebet 

Funktionlert mit der Bendfuhrungsrofle als machanltche 
Sperre zur Erhahung des rfchtigen Bandzugs* 

O Bandzahhwerk 

Ein vierstelEiges Zahlwerk ;eigt die relative Position der 
einzelnen Aufnahmen auf d em Band an. 



• ZWwetfcriMfl U iil He ila 

Zum ZurDckstellandai ZflhhMrksauf 

Q Bandfuhrungsrolle 



lllllli 



driicken. 



O NaUKhaltar (POWER) 

Zum Einsdulten der Betriebsspannung driicken. Die 
LBmpchan der MaBlnctrumanta leuditen auf. Zum Au«- 
schalten (OFF) noch einmal drOcken. Vergewlssern Sie 

sich vor dem Anschluli des Neizkabels, dafi die Ortllche 
Neizspannung mil der Spannung ubereinstlmmt, ftirdiedas 
Gerft auigelcgt ist 



O FlEEt Size Selector Switch 

Auramatically idiuit* mDtor tdit|ue and holdback tension 
to irmm ft^Mti^ ttm uWd* S^ect LARGE for 10-1/2" 

mli or SMALL f6r 7" nMi^ 

O SPEED Selector Switch 

Select 15 ips (HIGH) or 7-1/2 ips (LOW) operating speed 
on A'3300SX 2 track model. Select 7-1/2 ips {H(GH) or 
3-3/4 ips (LOW! operating speed on the A-33005X 4 
trade model. 

® MIC Input Level Controfi 

Regulate Ihe recording levels from the microphoiw COn* 
nected to the front panel jacks or the DIN sockM on the 

reer eonnsction panel. 
OMICILifNl R)lnp«MJteki 

Ffw bmt tmtst cofflwt mi?whoiwi wrtth impfdancee 
trf «0 1» ^tifiOO ohm tq thtf* Mw wfth lmp«t 

«rriw of 1 60 tt^ 600 ohm nny alio be un^ 

® LINE Input Level ControU 

Regulate the recording levels for the signal connected to 
the LINE IN Aetn cffi rm oonrwtipn panrf. 

# PHONES Output Mr 

Connect 6 olm mreo headphones 10 thia jack to monlttir 
either the '^ff^e-tape" signal of 0» Input lignal » 
selected by tha OUTPUT SaladOr Sinrftch. (TAPE Or 
SOURCE, respecthfelv) 

9 OUTPUT Laval Oontroli 

tha playback output level at the OUTPUT Jacks 
on tttt rear pane) and tha monitoring level at tha PHONES 
Jack. 

® OUTPUT Selector Switches 

Selects which sound will be heard at the PHONES Jwd^ 
and fed to the Level Meters and OUTPUT Jacks, either 
SOURCE (Input) or TAPE (^ofMha'Vpa'1 tound. 

#VUMtnrt 

i)l^f^ the relative raoordii^f or ptaytiaek liifatt In VU 

tVotume Unitsf. 



O Wahlichalter fur die SpulengrdJ^ (REEL) 
Dieser Schalier reguliert automat isch Drehmomeni und 
Riickhaltzug emsprechend der verwendeten Spulengrofie. 
Stellung "LARGE" ist fur 26«5cni-5pulen, Stallurifl 
ALL" mt ^tii^Spubn- 

e WaMsdialter fur die Bandgetc^lndlgkelt (SPEE6) 

Wahlen Sle die Geschwindigkeit 38cm/sec ("HIGH") oder 
19cm/sec ("LOW") beim Zweispurmodell A-3300SX. 
Beim Vier&purmodelt wfihkn Sie lOpm/m ("HIGH") und 
9,5cm/secr'LOW"l- 

A MkfofOffi-EiiiVVntaMSilriQ^ 

ZUr AuBitauarung dm Aufnahmepegdi von den Mikro- 
fonen, die an die Buchsen auf der Frontplatte odnr andle 
DI^'Buchse auf der Ruckseite angeschlossen slnd. 

ID Mikrofon-Eingang&buchsen (L und R) 
SchlieQen Sle an drese Buchsen MikrofonemIt Impedanzen 
vpn.600 bis 10000 Qhm an, damit Sladi«rbeitan Resulute 
arAton. Miktofoi|a-n^ Impadanaan von 180 bli 600 Ohm 
kdnn«i Jadoch auch vanvandet warden. 

9 LlNE'Eingangspegelregler 

Fflr die Aussteuerung des Aufnahmepegels von Signalen 
ybfi Tonquellen. die an die LlNE-IN^u^hs^ auf der 
RQckiaitadasGaraUAnflaschlossen find, 

• Kopfhfirer'Ailwnpbudiaa (PHONES) 

Zur Mlthfirkontrolte von Slgftalen dVefct vom fiend oder dis 

Eingangssfgnals, das vom Auscjangswahlschaller gewihU 
wurde^Band ITAPE) b/w. Tonquelle (SOURCE)}. 

9 AwQafiQipaflelreQlnf 

DMA Rai^ ftniarn den WIedergabepegel an den Ausgangs- 
buchsen auf dar RQckiaita und den Mithdrkontrollpeael en 
der KopfhSrertHichee. 

® Ausgangswahl«cha1ter 

Wahlen Sie mit dies^n Schdliem den Ton. der an der Ohr- 
horerbuchse zu horen isi und den MeRinstrumenien und 
AusgangsbUf^n zugefirhrt wird. Schalterstellungen 
"SOURCE" (Tooquelle) oder 'TAPE" (vom Band). 

O VU-Meter 

Zeigt die relativen Auf nahme- odflf' Wiedergabepegel in VU 

tVokima Units, Vbhimanatnhaltin). 
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# REC BIAS Switch 

Bin is B wry tiigh frequency AC sjgnal that is applied to 
« ^ dun^ N^Offfins t«> tmprove the recording capabUi- 
1^ Of IJW 1«pft. Thit Mfount of bi«. atf*wtt the s^ralHo- 
n6ise rvtio, dlstortbn snd fraqumcy mpoiW of thirivpit^ 

Dillereni tape formulations require different amounts of 
bias for best resuUs, Therefore TEAC provides this BIAS 
Switch which allows you lo select two levels of bias which 
are suitable for a variety of tapes. Use the chart on page 3 
to gukJe you iin nleOlnB the =0rot»r i^ttln^ of th* REC 

0 REC EQ (Equalization) SMtch 

the amount of equalization uWl dtirirtO recbftflrttf tfffiW 

the frequency response of the tape and tape deck. Dif- 
ferent tapes require different equalization lo properly 
match the tape to the deck. Therefore TEAC provides a 
Cwhc^ to seljBCt two levels of EQ which wiJI provide good 
rlpltti ^wlth wiaty of tapes. Use the chan on page 3 
to Wp you to lalaGt the iwitdi^big that wlJI iM 
optimum aquil1i^rt^r^aridMti«Mt. 

® REC f^ODE Switches 

The REC MODE Switch for a channel must be ON to allow 
erasing and recording when the deck is pUced m ihe Record 
mode. At least one REC MODE Switch must be ON to 

allow the da<^ to 90 Into Record mode. Both switchaa mutt 
bt m for fftfao rritortlAtt M only oti# Wn ON f»r 

recoiling. Durinig playback only, len* the 
REC MODE Switches Of F to prevent erasing or recording 

of your tape in the evs^n! ^ou jccidentally depressed both 
the REC and Play ^ Buttons instead of jusi the Play ► 
Button. You may go directly from Playback modu 10 Rec 

prd mode if a REC MODE Switch is ON during playback 
opan^^. WttidUt d«iiraiidf« tha^STOP Button, while the 
tail* h In motion, hold M tM:,RB: Button white you de- 
l^aR tW Play > Butttfl. The rail word indtetor temp 
will JiSht. This Ea calM a "Rinnins ipllca" or "punchrin 
rfcprdiiv". 



)B AufrahmeVor mag net is ierunguc halter (REC BIAS) 
Vonfugnetisierung ist ein sehr hochfrequenles Wechsel- 
stromiignal,dasdemBar>d wahrend der Aufnahme zugcfiihrt 
wfrd, um daasen Aufnahmequalitat zu verbessern. Qei; 
Btftrig cM VM1«ili#a«bimns beeinflufit m: 
Rausch-SpanffUh tf fcfPnd, Khngmd und frm&mwm'im 
Bandes. UnterschMliche Bandtypen erfordem tintWsoMed' 
liche Vormagnetisierungsbeirage. um beste Resuftata ZU 
erzielen, Ihr Gerai wurde desbalb mil diesem Vorrr>agneti- 
sierungsschalter ausgestattet, mit dem S\e zwei verschiedene 
Vormagnelisierungspegel wahlen konnen, die sich fur eine 
Rethe unterschiedlicher Bandtypen eignen. Beztehen Sie 
jtohMdV richtiQtEJ Eiwtttllung auf die Tflibelle ayf Seit? 3. 

9 Aufnahme'EntierrsdMtter (REC EQ) 

Der wahrend der Aufnahme verwendete Entzerrungsbetrag 
beemflu[?;t den FTequenzgang von Tonband und Gcrftt, 
Unierschiedliche Bandtypen erfordern einen unlerschled- 
lichen Entzerrungsbetrag, damit ein bestlmmtes Band mit 
ain«m tmtimmtao QarM ^^mHind« warden kann. Aui 
4tvtfn SiWd uflinte vIImm TpirtbaQd)pir<t von r&A& mit 
eEnnm Entzerrschalter ausgerutm. mtt dam Sie nwit var* 
schiedene Entzerrungspegel wihlen IcdnneH, id daS Sie mit 
den uon Ihnen benutzten Bandtypen die besten Resultate 
erzieien, Bei der Einstellung dieses Schaliers beziehen S4e 

ifeh bttxaaueh atif die TMtolla AUf S>Em 3. 

• AirtWMHrui*^ I REC MODE) 

In BatrtetNtiinktlofiAufnahme ist l-dichen und Aufnehmen 
nur mdgiich. wanrt der ^untctfonstchaltar fttr die KaniUk 
elngeschaitet isi ("ON"). Das Gerat kann nur in Betriebs- 
funktion Aufnahme geschaltet werden, wenn mindestens 
einer der beiden Schalier gednickt wird. Fir Stereo-Auf- 
nahmen miAsen beide, lur Mono-Aufnahmen braucht nur 
a^ der Schalier gedriickt zu werden, Bei def Wiedergabe 
.Mm. Sit dtese FunkitlofUfM^fulter ausgesGhaitet ("OFfK 
um Q I Ajaabilditlgtef 

den, falls Sie aus Versehen statt nOr der WiedergabetaQa 

die Aufnahme- und die Wfadergibetaste glaichzeitig ge- 
driickt haben solhen. tsi wahrend der Wiedergabe einer der 
Schalier eingeschaltet. so konnen Sie difekt von Wiedergabe 
aut Aufnahme umschalten, indem Sie bei laufendem Band 
ohne die ^ptaste zu drucken die Aufnahmetaste nach 
untVT drOckan und don tiatlan, wfihrand Sie die Wieder- 

f^Mtaita dittbkan; ISta AuffAkih>N!CfM4g*^«^ \mi^m 
rot auf. Dfe* Badteriuh<|S¥0Ti(tni8 MnS 'Wi»|iinfl ^fflcar' 

(UmschalTen bei taufendem Band! odeT; "punch^n. raqonJ- 

ing" (Einschaltautnahme) genannt, 




Tape Transport Control Center 

FORWARD PLAY - 

Sum forw»«l fMvbadc- 

¥^ FAST FORWARD - 

Start fast fonnrartJ winding operatfon. 

44 REWIND - 

Starts tape in fast speed reverse winding 

direction. 
RECORD- 

Push thtW two buttons at the same time 
whM REC MODE 9wjtch(ed an ON to 
begin recording. REC tamp will Hght 

R EC/PAUSE - 

Record eJectronics are activated but there 
is no tape movement. REC and PAUSE 
Lamps light. When Forsvard Play ► Button 
is depranad, deck begins reoofding. 
PAUSE- 

A tamporary etand-by fnoda. If puM whUa 
In Record mode, REC and PAUSE Lampi 
light and Record electronic ramtin aetlvM- 
ed. If pushed while in PlayfaMk mode, dedc 
stops, 
STOP- 

Stops tape mowment, releases deck from 
Record mode or Pause mode and stops any 
oontrol function. 



PAUSE Control Button Operation 

Recording is yreativ ^iniplk'ietl by using the PAUSE Button 
rather than the STOP Bimon when you wish to temporarily 
halt the tape transport. The PAUSE mode is engaged by 

deprMSing ttw PAUSE Button wtilla raconiing to keep the 
dock's wordN drcuttt eng^ad. 
Uta the PAUSE Button: 

' To eliminate commercials when recording from the radio. 

■ To eliminate interruptions in the recording during five 
recording or those caused by cfianging discs. 

* For keeping switch noises or needle clicks out of the 
recording, 

* Anytinw you wish to momentarily stop reoonJing, 

If tht STOP Button Is used rather than tha PAUSE, you 
mutt depress both the REC and > Buttons resume 

recording. During tape playback, tht PAUSE Button 
functions only to stop the transport ki the nma manner 
as the STOP Button does. 



Bandlaunto ntrol tta ste n 

P- Wiedergabe (FORWARD PLAY) 

Siartel den Bandlauf fijr die Wiedergabe. 

P¥ Schnalhmlauf IFAST FORWARD) 

StartM den S^naHMfriaUf fur das Abipulen. 

44 RttoMavf (REWIND) 

Starlet den SchimttrOcklagf fdr «las Rfick- 

spulen, 
Aufnahme 

Zum Start der Aufnahme diesS boidfln 
Tasten gleichzeitig drucken, wahrend einer 
Oder beide Aufnahmefunktionsschalier (REC 

hlODE} in Stalking ON i^hfn. Die Auf- 
nahma-Antaigelampe leuchtet auf , 
_ Aufnahnie/Pause 

Die Aufnahmeschaltkreise werden ein- 
geschaltet, doch das Sand beginm noch nicht 
zu leufen. Aufnahme- und Pausen Anzeige- 
Impen leuchten auf. Wird die Wiedergaba- 
taste gedruckt, beginnt das Band zu laufen. 

S Pause 

Zum zeitweiligen Anhaltan das B^ndlaufi, 

Wird die Taste In der Betrf^sfiinktTon Auf- 
nahme gedrijckl, leuchten die Aufnahme- 
und Pausen-An^eigelampen und die Auf - 
nahmeschaltkreise bieiben eingeschdhet. 
Wird die Taste in der Betriebstunktion 
Wlfldergaba gedtMct, hfltt dai Band an. 

atop 

^It den Bandtauf an, schalt^ Setrlabi- 

funklion Aufnahme oder Pause aus und laUt 
alia gedruckten Kontrolltasten in ihre Aus- 
ganigsittlkjng zuffldcspringeO- 
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Die Vttywndurq dar Pausentaste sutt der Stoptaste vereln- 
facht das Aufnahmeverfahren lehr, wenn Sie den Bandlauf 

zehweilig anhalTen wollen, Die Pausenschaltung wird 
wirksam, wenn die Pausentasie wahrend der Aufnahme 
gedrucki wird, wahrend di« Aufnahmetchaltkrelse ain- 
geschaitet bleiben. 
Verwenden Sie die Pausentaste: 

* Urn WvlNHpots zu iiberspringan (auszulassen), wenn Sie 

vom fUdio auf nehnwn- 

* Um Unterbrechungen bei der Aufnahme WOO Konzvt- 
sendungen oder solche, die belm Umdrehen Von Schall' 
plaiten entstehen, zu vermeiden. 

' Um Gerausche beim Umschalten oder Nadelkratz- 
Storungen ausder Aufnahme herauszuhalien. 

* Stats, wenn Sie die Aufnahme fur kurze Zeit unter- 

breehen mdchten. 
Wenn lUtt der Pbusantasta, die Stoptaste verwendat wird, 
miissarn zum Weiterla^ifenta^en dai Bandes in ^nriets- 
Tunlctton Aufnahme sowohl die Aufnahme- als auch die 
Wiedergabetaste gedruckt werden. Wahrend der Wiedergabe 
t^h die Pausentaste nifl- dan Bandlauf an, ^e die Stoptaste. 



-10- 



O Shut-Off Arm 

Remowi Blactricdl power from the transport section if 
the tape IweAf or ends. Alio prorid« tape guWance, 

9 Cue Lever 

Push up on the Cue Lever to mOiiflor the stonal of> the 
npe during h(gh speed tape momnent, ReleeK the Cue 
Lever when this function is not being uied to avoid un- 
necessary wear on the heads. Cue Lever can be tocked up 

fof manual cueing for editing. Note thai on 4T models 
material on both sides of the tape must be considered be- 
fore cutting and iplldng the tape. 

• Pfneh Roller 

Applies proper premre for the tepe to be driven by the 
c^ntan. Engages only during Rtoordlhg and playbadc 
operation. 

® Capstan Shaft 

Drives the tape at a constant speed in the Play or Record 
modes. Not engaged with the Pinch Roller during Fast 
Forward or Rewind operation, but rotation continues until 
electrkel power Is removed from the trmpon. 

9 HeadHowIni 

Protects the heedi fram duet or damage end external 
electro-magnetic interference. 

Rear Connection Panel 

® GND (ground) Terminal Post 

Provides grounding connection to other oomponents, if 

datired. 

• Fuse n i e a Mi a al i and Vottaga SsieaHw nm 

Remove the fuw cap In the center of the Voltage Selei^ 

Plug to replace the fuse or to char>ge the wttege eilertl o n. 
Be sure thai the deck is disconnected from AC Power 
before doing either. See also the included Voltage Conver- 
sion Procedure. 

® AC POWER Cord 

Connect the included AC Power cord to the AC outlet. Make 
cun that AC woltw supply is the same as that specified on 
thatagamcM to the deck or on the packing carton be* 
fore connecting the dadc to AC Power outktt. 



9 AbtfAahhabel 

Schaliet die Spannungszufuhr zum Bandtrafuportme^- 

nismus ab. wenn das Band reiBt Oder bis lum Ende 
gespuh ist, Funktionieri auOerdem als BandfuhruogUiilfe, 

® Sucheinrichtung (CUE) 

Stellen Sie diesen Hebel zur Mithorkontrolle der Signale 
auf dem Qand wahrend des Schnellvorspul- oder Schnell 
likAi^iMtHab* nach ob«i. Lassen Siediesen Hebel jedoch 
In der Ausgangntallung tausgaechaltat), wenn Sie die Such- 
funktkin nlcht venwnden, damit aki Verschlett der Ton- 
kbpfe vermieden wrird. Fur manueJIe Bedienung der Su*- 
einrichtung wahrartd der Zusammenstellung von Program- 
men kann der Hebel in der oberen Stellung belassen wcr- 
den, Beachten Sie, daG bei Vierkanalmodellen das Ton- 
material auf beiden Seiten des Bandes 7u beriicksichtigen 
itt^ bevor Sie das Band zerschneidan und neu kleben. 

• AndrudcioHa 

Appllrien dan riditlgen Druek aUf das von der Tonweilto 
angetriebene Band. Wird nur Ni don Betrlebsfunktlonen 
Aufnahme und Wiedergaba wTiksam. 

® Tonwellenschafi 

Treibt das Band in den Funkiionen Wiedergabe und Auf- 
nahme mi! gPeichbleibender Geschwindigkeif an. In Betriebs- 
funktion SchneMvorlauf und Schnellriicklauf ist der Ton- 
weltonichaft nlcht mit der Andruckrolle gekoppeK, doch 
dreht ar skh walo^, bit die Beuiebsspannung vom Band- 
t i a n y ortmachanlsmuaentfamt wUd. 

^ Tonkopfgeh^use 

Schiitzt die Tonk6pfegaganSt«d)OderBe«ehidlgungan und 
extame elaktromagnetLache Aufladung. 

AmchhiSplatte mif dar Rfiekaeto 

9 Erdklemme (GND) 

Fur einen geerdetan AnschluS an andere Garita, falls ge- 

wunscht, 

# Siehvmgsfassung und Spannungswahlsteckar 
Zum Auawa chsa in der Sicherung oder Umschalten des 
Betrieb&spannungswihiera ontfamen Sia dan Deckel dar 
Sldwrungsf assung in der Mltta des SpannungmhlMdcan, 
Achten Sie darauf, daB die Natzspannunfl im Gertt aMf- 
geschaltei ist, bevor Sia damit begioiwi, ^Mm aUdi die 
baigafugta Afdeltur« zur SpennungMmtallung. 



9 Natzkabal 

SchlieSen Sie das rum Lieferungaumfang gehdrende Nttl- 
kabet an die Steckciosi? an. Bevor Sie das Gerat jedoch ans 
Netz anschtieSen, vergewissern Sie sich bitte, dalS die Netz- 
Spannung der aut der dem Gerat beiiiegenden Kontrollkarie 
Oder den Angaben auf der Verpackung entspricht. 
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• REMOTE RC iaO/TIMER COHTROL R&33D 

Gomitetlom and Phig 

Tape deck operations can be controlM mnotely or et a 

preset time using TEAC accessories GOm»cM to this 
jack. The Dummy Plug must be removed to prtivide access 
to the socket. The Dummy Plug must be connected when 
those aecesttriet are not t>eir)g used to insure proper 
operation of the deck. 

® OUTPUT L and R Jacks 

Use the supptied Input-Output Connection Cords to con- 
nect the OUTPUT Jacks to the appropriate jacks on your 
Stereo amplifier. These are normally designated "tape 
monitor", 'Tape deck-PLAY" input, or the "AUX" jacks 
may be used, 

• IN/OUT (DIN) Connector 

An optional cord with DIN connectors may be used for 
inter -connecting the deck with a stereo amplifier using a 
single connecting cable. However, when using the DIN cord 
inputs, the recording levels are established by the MIC 
Uvel Controls. This prawnts satisfactory mixing of the 
microphone and line Inputa. K use of the DIN cord restricu 
your operation or if ifK^ sound quality b poorordlstortacl« 
remove the DIN cord and use the Input-Output COnnacAlon 
Cords provided in the accessory packet. 
CAUTION: Never connect both a DIN cord and the Input- 
Output Connaaipn Cords at the same time. One or the 
other It viffWont. Audio problems are often encountered 
whan both typasof inputs are used. 

® LINE IN Jacks 

Use the supplied Input-Output Connection Cords to con- 
nea these jacks to your Stereo amplifier's output or line 
output jacks that are designated as "Tape deck-REC" 
recording outputs. Never connect any speaker outputs to 
these LINE IN Jacks- The axcmive power from the empli- 
flar wouH aweraly damaoa your tepa deck. 



® AnschrjisseuTidSteckerfj^FarnbadlsnungRC-iaO/ 

Zeitgeber 80-320 
Oer Bancflwtlieb kann durch Fernbedienung gesteuert 
Oder mit Hilfe vpn an diese Buchse engeschlossanen TEAC- 
ZtisBtzgeriten zu }eder voraii^Htalftan Zeit iu«(il^ war- 
den. Dazu muB die SteckarAErwe aua dar Buchas pm- 
fernt werden, Werden die Zusatzgerate nictit Wwandat, 
muQ sie in die Buchse gestackt werden, damlt ricbtlgar 
Betrieb gewahrleistet ist. 

0 AusOiCVbuchMn (L und Rl 

Vartvfnden Sla mit dan zum Uatahmgwmfang gsMiwKlan 
Eingangs/Ausgangs-Verbindungriabeln diesa. Ausgangi- 
buchsen mit den entsprechenden Elngangsbudwen an 1ti* 

rem Stereo-Ver starker. Diese sind normalerweise mit 
'Tape Monitor" gekennieichnet. "Tape deck-PLAY" 
Oder die Reservaainoange (AUX) ktenan jadocb auch var- 
wandet werden. 

• EtnfMiyi/AiiiianQstDiNI-Budua 

Ffr #fne Varblndung des Oerits mit ainam Sterao-Var- 
etirker kann such das als 5pezialzubeh6r erhSltlldie Ver- 
blndungskabel mit DIN Steckern verwendet werden, Bel 
Verwendung der DIN-Kabel-Eingange werden die Auf- 
nahmepegel von den Mikrofonpegelreglern bestimmt. 
Dieser Umstand verhindert jedoch eine befriedigende Mi- 
■Chung von Miknrfon* und LINE<Ejng|ngen. Sollte die Be* 
mitzung del DIN-Kabals dahar dia Badlwwng b^alntrlc^ 
tigen oder wenn die TofKiuelitat schlecht Oder yanarrt 
ist, entfernen Sie das OIN-Kabel und vennrndan die E4n- 
gangs/Ausgangs-Varbkidungskabei, die aum Utfferungsum- 
fertgg^bren. 

Achtung: Schlielien Sie niemals die Eingangs/Ausgangs- 
Veffbindungskabel und das DIN-Kabel zur gleichen Zelt an. 
Elnea von baldeh genUgt. Batr^baitarungen rflhren oft 
von dar glek^ttlgan Verwendung boMer Kabel her. 

• LINE-IH-Eln ia n gi bu ch san 

F9r dia Varbindung dieser Buchsen mit den Ausgangs- oder 
LINE-OUT-Ausgangsbuchsen Ihres StereoA/erstarkers (die 
mit "Tape dack*REC" gakannzalchnet sindj venvenden 
Sie die mhorilafanan Elngaf1^usg8ng»-^tartlMungrfcabal< 
Varbindan Sia niemals die Ausgangsbuchsen von Laut- 
sprechern mit diesen LINE-iN-Eingangsbuchsen, da die 
ijberhohe Ausgangsleisiung des Verst&fcars Ihr Toi^nd- 
gerat schwer beschadigen wurde. 
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f hreadiri^Hie Tope 
Reel Adopters^T 




infiMeln dies Bondes und 





Thrsadingthe Tape 

Install the full reel of tape on the left reel table ar»d tiw 
empiv reel on the right reel table. See exptonation of the 
"QUIK LOK" Reel Holders on page 4. Unwind about 30 
fnchti dl tape and thread it in this order: ov«r the left 
twuton arm, urKlor tha 0uida post, under the entire heed 
anembtv, b«twien tha i^pran and Plnich RoUar, under tte 
tape Shut-Off Arm and then up and around (mnterdock- 
wise) the en^pty reet. To secure the end of the tape to the 
reel, insert The end of the tape into the notch of the reel. 
Then, while holding the end of the tape against the reel, 
rotate the reel counter clockwise until several turns of tape 
are wound around the reel and the Shut-Off Arm is pulled 
up to Itt uprtght ppiftbn. 




EinfiMndeeBrndaa 

Setzen STe die voile Tdnbandspule auf do^ Hnkin Spulen- 

teller und die leere Spule auf den rechten. Siehe dai-u die 
tnsiruktionen fur die "QUIK LOK" Spulenhalterungsvor- 
richtungen auf Seite 4. Wickein Sie etwa 75cm Band ab 
und fadein Sie es toigendermaf^en em: uber den linken 
BandZtighebel. unter derBandfuhrungsroHe undden^ ganzen 
TonkOfrfteil hindurch, zwischen Tonwelle und Andruckrolle 
hindurth, unter dem Abichatthebel hlhdurch und dann 
wickein Sie es im Gegenuhrzelgerslnn auf die leere Spule. 
Zur 5icherur>g des Bandes fuhren Sie sein Ende In den 
Schlirz in der Spule ein und drefien. wahrend Sie das Band 
gegen die Spule pressen, diese so lange im Cegenuhrzeiger- 
sinn, bis mehrere Wmdungen Band auf die Spule gewlckett 
lind und dw^ Abtchalthebal nach oben gezogen wird. 



Heel Adapter! for 10-1/2" Reel* 

When mlng large diameter tape reeb use the upplied Reel 

1. Secure the Reel Adapten uirno the same procedure as 

thai for 7" reels explained on page 4. 

2. Turn the locking knob of the Reel Adapter fully counter- 
clockwise, 

3. Align the three notches in the 10-1/2" reel hub with the 
three pairs of detents on the Reel Adapter and push the 
re^ all the way onto the Reel Adapter. See Oiag. ® on 
pagalB. ' 

A. Turn the locking knob of the Reel Ad^itHr tightly 
clockwise about 90 degrees until tiw reel is firmly 
secured to the Reel Adapter. See' Olag. ® on page 18. 



Spdenadapter f iir 26,5cm-Spulen 

Bel der Verwendung von Spulen mit groliem Durchmesser 
sind die ium Lieferungsumfang gehbrenden Spulenadapter 
(TZ-QlS) 2U benutzan. 

1. Sidiem Sie dk Spulenadapter auf die^ gleich? Weiss 
wifl flh- die IScm-Spulen auf S«he 4 beachrietMn. 

2. Drehen Sie den Justierknopf des Spuienadapters ganz 
im Gegenuhrzeigersinn. 

3. Passen Sie die drei Aussparungen im Mittelloch der 
26H5cm Spulen auf die drei Paar Sperrzungen aut dem 
Spulenadapter und drucken Sie dann die Spule fast auf 
den Spulenadapter. Sieha Abb. 3 auf Seite IS, 

4. Drehan Sl« nun den Jtistlerkncipf das Spuienadapters 
etwa 9(f im UhrzeigMlnn, bis die ^le fest und 
sldiar auf dem Spulenadapter titzt. 
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•ttdliis ^ T«p« and RmI Adaplws-a 
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When removing the reel from the Reel Adapter, lurn the 
locking knob countardockwise and use both hands 
tQ carvf ully pull the iBd off the Adapw. 

1) turn the adapw while hoWlng th« *acer until the 
ears of the spacer nwtch the cut-emiW bftck nirta 
of the adapter 21 lift spacer off <tf th»-l0^mr 3) JtJBp 
the spacer for future use with nwtal rMb. See DUg. (0 - 



Beim Herausnehmen der Sf^ls drehen Sie den Juitier- 
krwpf im GBgenuhrzei(|«iim ond nehmen die Spotawis 
dem Adapt«r mit belden Hinden heraus. 

Das Abstandsstiick ist leicht heraus?unehmen 
t) Abstandsstiick fesihalten und Adapter durch Drehung 
W tuf dieSM passen, dal^ seine Sperrzungen und die 
Aunparungen auf der Ruckseite dcs Adapters inein- 
■ndei^tfffMl 3) Abstandsstuck vom Adapter abheben 
3) Abstand^flck fur ipStere Verwendung mil Metall- 
spulen aufbewehrea Sleba Abb. O . 
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Friction Coupled Ckintrol Knobs 

The MIC, LINE and OUTPUT Level Controf^ dro designed 
with both channels on the same shaft. This pdinng permits 
itmuKaneous and parallel adjustment of both channels, 
By graipirto either krmb tLafl or Right Channel! you have 
control over both channab, for then knobi are heW to- 
gether by frhaten. 

To change only one of the channah on -a control, how 
one knob stationary and turn tht other knob to get the 
desired baJance between chflnnslt. 



FrDctionigikuppaHe KontroHkoWe 

Die f^ikrofon-, LINE- und A*U(i*n«woelrflgier wurden so 
konstfuiert, daB tidi baid* Kardla «1 dwn letoan S*aft 

befinden, wodurch eine gleichzeltljie, paralWe Kartfleus- 

steuerung moglich ist. Mil jedem derbeWen Knflpfe (linker 
o6€-v TL'chier Kanal) konnen heide Kanite autfliiteuert 

werden, da sie friklionsgekuppoK sind, 

Wenn Sie nur einen Kanal reguhtTen wollen, haUc-n Sie 
einen Knopf fe*t und drehen den andern, bis Sie die ga- 
wikttchte Balance zwisdien baiden Kanilen erfultan. 
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Pnlknifiiry Stt-up 

The foilowlns ttops are prelimhitttv to steroo playbadc- 
rt Is recommendod that ttke LINE and MIC ogntroh be sat 
to minimum to prevent any ^Hirious rignalKfrom interfer- 
ing with playbacks 

1. Thread the tape, 

2. Set the REEL Size SalectCH- Switch to match the reel 
alza. 

3. Set the tap© SPEED Selector Switch to match the 

speed used during recording. (See page 6) 

4. Set the OUTPUT Selector Switches to TAPE position. 

5. Set the R EC MODE Switches ( L & R) to Of=F to prevent 
eccidantal erasure of your tape. 

6. Adjust the OUTPUT Level Controlt to approximately 
the12o'dook poaition (1/2 turn dockwise from minj. 

7. Verify the connections between all oomponanti. 

6. Prepare the stereo amplifier for tape playback accord- 

ir>g to its instruction manual. 
NOTE: The BlASand EQ Swltchaahava nDaffactdiirino 

playback. 
Operation 

1 . Apply AC power to the deck and other componentB. 

2. Depress the ► Sutton to begin forward Playback. 

3. Adjust the OUTPUT Lev/ei Controls so thai the loudest 
pasties do not exceed 0 VU, although they thouU 
aknon reach a 0 VU IndicBtion. 

4. Control the volume level from your cpeekere by the 
Volume Control on your stereo emplfflar. 

5. After making all audio adiuitmenta on the stereo ampli- 
fier (ronD. balance, filter, etc.) you may rewind the tape 
to the beginning of the music and listen from the be- 
ginning. 

6< When fide 1 isoompleted(alltapeonthe right skle reel), 
inter-change the raels, putting the full reel on the left 
real table. Depress the > Button to play the remaining 

program (side 2) on the tape. 
NOTES: If the recorded tape is a 1/2 track lape all of the 
recorded material will be played on one pasa 

thi^ough the tape. 




Voibereitungan 

Die folgenden Instruktlonen dienen der Vorbereitung fur 
die Stereo-Wiedergabe. Es empfiehit sich. die Mikrofon- 
and LINE-Eingangspegelregler auf Minimum zu stellen. 
Demit wird v^lntlert daB aich if^ndwekhe fMMnslgnale 
bel der VIMarsabe stdrend bemerfcbar machea 

1. OeaBandeinfadeJn 

2. Den Wahbchalter iar die SpulengrbSe entsprechend der 
verwendeten Spuieeinstellen. 

3. Bandgaichwindigkaitswahlschalter entsprecherKi der bei 
dm Aufnahma venvendeian G^chwlndlgkelt einrtellen. 

4. Den Aus^i^rMhlichalter auf TAPE itellen. 

5. Die Aufnahmefunlctioneichaltar (L und R) auf OFF 
schalten. urn unbeabalchtigw LOschen del Bandas 

auszuschlieBen, 

6. Stellen Sie die Ausgangipegeiregler ungefahr auf "12 
Uhr" (eine halie Umdrehung von Stallung Miramum aus, 

im Uhrzelgersinn) » 

7. Oberprufen Sie alle Anschlusse an endere GerSte. 

8. Scha*ten Sie den Stereo Verstarker auf Betriebsbereit- 
schaft fijr Bandwiedergabe enlsprechend seiner Bedie- 
nurigsanleitung. 

ANMERKUNG: Vormagnetisiarungs- und Entzerrschaltar 

haben keine Auswirkung auf die Wiedar- 
gabe. 

Bedienung 

1 , Netzspannung fijr das Tonbandgerat und die angeschlos- 
senen Komponenten einschalten. 

2. Driicken Sie die Vorwdrts-Wiedergabetaste t p- ) zum 
SttrtderlMedervabe. 

a Steuern Sie mtt den Ausgang^iagelreglem den Pegal ao 
aus, dafi die lautstilrksten Signale 0 VU nieht ilbar- 
schfetten. Der Nadelaus^chlag der VU-Mater «>)lte bit 
knapp zur 0 VU-Anzeige gehen. 

4. Regulleren Sie die Lautstarke der Lautsprecher mttdem 

Lautitirkeragler dat Stereo-Verstarkers. 

5. Nachdem Sie am VeritMer alia notwendlgan EinttaJ- 
hjngen (Klangtatbe, Balance, Filter ufw.) gemacht 

haben. spulen Sie das Band bts zum Ahfang zurDck und 

beginnen mit der Wiedergabe. 

6. 1st die ganze erste Seite abgespielt (d,h, das Band ist ganz 
auf die rechte Spule gewickeK), wechsein Sie die Spulen 
apt und lagan die votle auf den linken Spulenteller. 
Zum Abaplalan der zw^tan Seltc wladarum die Vor- 
vi^rts-WifldergalMteste drOcken. 

ANMERKUNG: Ist das Tonband mit 2 Spuren bespielt, 

wird das gesamie Auf nahmematerial In 
einem Banddurchgang wiedergegeben. 




Wiedersabe-Kbmpatibilitoff und 

Ausstauerung des WEf^dergabopogaU 



4 XAl ^_+^ 



Playback Compatibility 

A 4 track stereo tepe dedc can playback both 4 track and 2 
track tapes and from m standpoint of cgmpatlbfllti^ 
has the widest ppsnble range of utilization. When plinrlng 
a 2 track stereo tape on a 4 track deck, track #1 will be 
completelv covered by the head. Track —2 wilt be sifghtly 
off alignment but stereo can still he enjoyed by compen- 
sating for the slight loss of track ^2 volume with the 
Volume or balance conuols. On the other hand a 4 track 
tape cannot be ptayed back on a 2 track deck as both tracks 
#1 ^ #2 will bH reproduced together resulting in mixed, 
unintelligible sound. See Fig. A which diows the standard 
NAB track configurations for 2 track and 4 track recording. 



Wted ergab e - Ko mpat ib II itat 

4-Spur-StereO'Tonband9erate konnen sowohl 4'Spijr'Bander 
als auch 2-Spur'Bander wiedergeben und bieten daher vom 
Standpunkt der Kompatibilitat aus gesehen die meisten 
VennnndungimQBli^k^Hdn. Beliti Abi^iieleh eln^ 2^ur- 
Bandes auf einem 4^ur<Mratwinl Spur1 vollstflndigvpm 
Tonkopf erfaSt. Spur 2 wlrd nicht ganz erfaSt, doch kann 
immer noch eine Slereo-Wiedergabe erzielt werden, da der 
lefchle Verlust an Laulsiarke auf Spur 2 mit den Laut- 
siarke- oder Balancereglern ausgeglichen werden kann. 

Ein 4-Spur-Band jedoch kann ntcht auf einem 2-Spur' 
Gerat atigespiett werden, da in diesem Fait Spur 1 und 2 
zusammen wiedergegeben wurdan, was einen vdlligen 
'Tonsalat" zur Folga htttte. 9^ Abb. A, auf der dfe 
Daten fur 2- und 4-Spur-Aufnahmon nach Stsndand NAB 
angegeben werden. 




Fig. A 

S^ttfangthe Playbadc iJivel 

The OUTPL/T Level Cbntroli regulate the audk> level to 
your stereo amplifier and also the listening level to your 

headphones, allowing you to monitor the level and quality 
of the sound fed to the amplifier. When listening through 
an amplifier, it is best to have the deck's output appro)d* 
mately the same as the original recording leweL 
t. Set the OUTPUT Selector Switches to TAPE. 

2. Set the OUTPUT Level Controls to approximately the 
2 o'clock porftloh. 

3. Begin playback by depressing the ► Button. 

4. Adjust the OUTPUT Level Controls so that the foudest 
passages on the tape indicate about 0 VU. 

5. Make all listening volume adjustments (for loud speaker 
output) by changing the volume controls on the stereo 
amplifier. - 

6. Furtho' chBr4ei*to the OUTPUT Level Controls are not 
needed unless the VU Meter pQlnters greatly exceed 

0 VU. 



Auntauarung das Wiedergabepegals 

Die Auigan^spegelregler r^ulieren sowohl den dem Stereo- 

Verstflrker zugefuhrten als auch difin irn Kopfli5rer zu 

horenden SignaTpegel, der Ihnen damit eine Qualitats- 
kontroUe der dem Versiarker ziigE^fiihrten Signale er- 
moglichl. Wenn Sie die Wiedergabe uber den Verstnrker 
hdren, empfiehit es sich, den Ausgangspegei des Tonband- 
gerSts entsprechend dem unprlkigllchen Aufnahmepegel 

auszusteuem. 

1. Ausgai^s^hlschaltaraufTAPEstellen. 

2. Ausgangspegelregier ungear auf Stalking "2 Uhr" 

drehen. 

3. Wiedergabe durch DrGcken der Wledergabetaste ( > ) 

starten. 

4. Ausgangspegei mit den Reglern so aussteuern, dag die 
lautstSrksten Signale etwa bei 0 VU angezeigt werden. 

B, EIrtttellung der Leutstlflee (flir den Lautspreche^Aut- 
gangl mit den Reglern am Verstflrker vornehmen. 

6, Eine weitere Bedienung der Ausgangspegelregier ist 
nicht notig, es sei denn, die Nadein der VU-Mettr 
schliigen weit iiber 0 VU hinaus aus. 
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Pralimlniry Set-up 
T. Set the REEL She Selector Switch to match the sfze 

reel being used; LARGE for 10-1/2", SMALL for 7". 

2. Set The SPEED Selector Switch for the desired speed. 
15 ips or 7-1/2 ips on the A-330O8X 2T, 7-1/2 ipaor 
3-3/4 ips on the A-33Q0SX, 

3. Thread a blank tape on the deck. 

4. Initlrilv set the MIC and LINE Level Controh to 
minimum. 

5. Set the OUTPUT Level Controls to approximately the 

2 o'clock position. 

6. Set the OUTPUT Selector Switches to SOURCE. 

7. Set the REC £0 and REG BIAS Switch to match the 
tape. See the chart on page 3. 

8. Set the REC MODE SwltchB«toON. 

9. Verify the proper connections between the recordlnQ 
soureeehd the tape deck's Input. 

10. Prepare the tuner, ampiiflar or other aOurea ai In- 
structed in It* instruction menual. 

Operation 

1 . Apply AC Power to the deck and other components. 

2. Begin recording from your source, i.e., start the phono- 
graph record, tune In the FM redio station, talk into 
the ml€rophorMis,<itc. 

3. Adjust the MIC or LINE Level Controls (depending on 
the source) for the desired recording level, generally 
not exceeding 0 VU. 

4. Depress the REC and ► Buttons. 

5. Change ihe OUTPUT Switch to TAPE, and adjust the 
OUTPUT Level Controls lo that the VU Meters indi- 
cate the feme rebAhA level whan swhcMng the OUT- 
PUT Seleetor Switches beak end forth bvtween TAPE 
and SOURCE. 

6. Depress the STOP Button. Rewind the tape to the 

beginr^ing. 

7. Depress the REC and PAUSE Buttons. 

8. Start the source again. Begin recording by depressinfl 
the P Button. 

9. Set OUTPUT Switches to the TAPE potttton. 

This "off>the-tepe" monitoring thowy you the Mual 
quality of the recording. Any problems with the tape 
or tape deck will be revealed. 
10- Record to the end of the tape. If your deck is the 
A-3300SX 2T (2 track) model the ernire tape is 
recorded. If your deck is the A-3300SX (4 track} 
nrtodel, voii may inter-chmge the reels and record skJe 
2 of the tape. ' 



Votfc errt ungen 

1. Stdlen Sle den Wfthlschalter fSr die SpulengroQe 

entsprecherid der i/on Ihnen benutzten ein: "LARGE" 
fiir 26,5cm-Spulen. "SMALL" fur IScm-Spulen. 

2. Geschwindigkeitswahlschalter auf die gewunschte Qe- 

schwindigkeit einstellen: 38cm/sec oder 19cfn/sec beim 
Modall A-3300SX Zr, 19cmAec Oder 9ficm/%9C beim 
Modell A^aOOSX. 

3. EIn teem Tonband einfidein, 

4. Stellen Sie zunachst die Mikrofon* und LINE^fn- 
gangspegelregler auf Minimum, 

5. Stellen Sie die A us gangspegelregier ungefi^ auf Posi- 
tion "2 Uhr", 

6. Ausgangawahlschaiter auf SOURCE (Tonquelle) stellen. 

7. Vor ma goetisierungs- und Entzerrschalter entsprechend 
dem vefwendeten Band einstellen, Sehe Tabelle 
SeiteB. 

B. AuftMhmefunktfon s ic h e l ttr auf ON stellen. 

9. Oberprijfen Sie die Vfltbindung zwbchen der auf- 
2unehmenden Tonquelle und den Elngdngen df>s Ton- 
bandgerats. 

10, Bereiten Sie das Rundfunkgerat, den Verstarker oder 
die betreffende Tonquelle ent^irechand Ihrer Bedfe- 
rHMQianleitung fiir die Aufnahme vor. 

Bedlenung 

1. Netzspannung fiir das Tonbandgerit und die anderen 
Komponenten einschalten. 

2. Beginnen Sie mit der Aufnahme der Tonquelle d.h. 
lassian Sie die Schallplatte laufen oder wahlen Sle elnen 
UKW^Sender oder sprechen Sie ins Mikrofon etc 

3. Statiem Sle mIt den Mikrofort* ddA- UNE-Elngtnga- 
pegelreglem ()o machdem, w« fOr etne Tonquelle Sle 
gewihlt hsiMn) jJen feMnschtan Aufnahmepegel so 
an, diS die VU-Mattr-Anzalge nicht fiber 0 VU hln- 
aus^ht. 

4 Autriahmetaste und Wledergabetasfe drucken. 

5. Ausgangswahlschalter auf TAPE omsteNen und die 
Ausgangspegelregler so einstellen, dafi die VU-Meier 
Mm Umschalten der Ausgangswahlschalter von TAPE 
auf SOURCE und zurMc den glelchen Slgnslpegel 
anzeigen. 

6. Stoptaste drucken. Das Band bis zum Anfang zuriick- 

spulen. 

7. Aufnahme- und Pausentaste drucken. 

8. Tonquelle noch einmal einschalten. Auf ntiime dtjrdi 
Drucken der Wiedergabetaste beginnen. 

B. AuvVMMblschalter^TAPEttQlltfn. 

DIsiB Mithfirkomrolle zeigt Ihnen die tatsftchllche 
Tonquelle des Aufnahmesignals und erm^licht 
auBerdem das sofortlge Erkennen von Stdrungm auf 
dem Band oder Problemen mit dem Gerat. 
10. Bespielen Sie das ganze Band, Beim Modell A'3300SX 
2T (Zweispurgerat) wird tn einem Durchgang das ganze 
Band bespielt, beim Vierspurmodell A-3300SX konnen 
Sift die Spulen umdrahen und auch die zweite Seite 
betfrielen. 
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Live Recording 

High quality recording begins with high quality micro- 
phones. Your decl< will perform excellent live recording 
from any high quality microphones with impedances of 
600 to 10,000 ohms. Low impedance microphones with 
impedances of 150 to 600 crfims will also work satnfac 

1. Connect the mfcrophonBi to the MIC L & R Jades on 

the front panei of your dedc. 

2. Use headphones for monitoring to prevent feed-back 
from developing whistles or squeals in the recording, 

3. Set the OUTPUT Selector Switches to SOURCE, 

4. Reduce the LINE Level Controls to minimum. 

5. Adjust the MIC Level Controls for the deAvd recording 
level on ttaVUMeten, 

6. Othor recordbng proeaduns are the same as the Stereo 
Recording Procedure explainad on pae* 24. 

MIC/LINE Mixing 

You may mix the signal from both the MIC and the LINE 
Inputs for interesting and creetive effects on your record* 
ings. For Instance you may want to add your voice com- 
mentary vie mki to an ImtrumenM selection that Is being 
fed fnto the LINE IN Jacks. You may vnnt to mix togrthir 
two different songs, one connected to the LINE IN Jacks 
end the other ted to the recorder by the microphones. 
Your deck was designed to allow you to mix the LINE and 
MtC inputs easily and accurately. 

1. Connect the mics to the MIC Jacks on the front panel. 

2. Um headphones to monitor the recording to prevent 
feed-back aqueals end whistles. 

3. Set the OUTPUTSelectbrSwftches to SOURCE to listen 
to the input signals tor synchronization. 

4. Balance the relative level between the inputs uting the 
MIC and LINE Level Controls, Remember to keep 
the overall level about 0 VU. 

5. Recording with microphones and MIC/LINE Mixing 
may require some practk^e before you ere able to gat 
tin high quelhy recbrdinip your deck Is capMile of. 
The type of mics used, the characteristics of the mics, 
the positioning of the mics, the type of sound being 
recorded, and the acoustics of the room are some of 
the factors which will affect the quality of the mic re- 
cordings. Practice and experimentation will help you to 
develop your own mic recording technkiue. 



"Lhn"-Aufnahmen 

Die Qualitat Ihrer Aufnahmen hangt in erster Linie von den 
Mikrofonen ab. Ihr Tonbandgerat liefert hervorragende 
Aufnehmen mit jedem Mikrofon,dessen Impedanz zwischen 
600 und 10000 Ohm liegt. Niederohmige Mikrofone mit 

einer Impedanz von ISO bis 600 kdnnan jedoch ebenfalls 
mit zufrfedentttf lenden Resulteten varwendet warden. 

1. SchlieSen Se die Mikrofone an die linkw und red>ten 
Mikrofof^chsen auf der Frontplatte IhresGerats an. 

2. Zur Mithdrkontrolle venvenden Sie einen Kopfhorer, 
Demit warden RGckkopplungseffekie vermieden, die 
Pfeifstorungen in Ihre Aufnahme bringen konnten. 

a StellenSiatfieAuwr^iswahlschalter auf SOURCE. 

4. StoilenSledie LINE-Elf«engspe|elreglr«if Miniminn. 

5. Steuern Sie den Aufnahmapegal mit den Mikrofon-Ein- 
gangspegelreglern unter Beobachtung der VU-Mater* 
Anzeige nach Wunsch aus. 

6. Die weiteren Bedienungsschriite sind die gleichen wie 
die irnTer "SiereoAufnahmeverftilven" auf Seite 24 

beschriebenen. 

Mischen von Mikrofon- und LINE-EineeiWi*Bn>l«i 
Sie kdnnen sowoM die Etngangsrignale von den ttlkrofonen 
eb euch von den LlNE-AnschltesBn mit Ihren Aufnahmen 
mischen, Damh lessen sich Int^ressante Effekte erzlelen, 

Zum Beispiel kol^.^^^■n Sje /u Instrumentalstucken, die uber 
die LINE'Eingange autgenommen werden. mit den Mikro- 
fonen einen gesprochenen Kommentar hinzufugen. Oder 
Sie konnen zwei verschiedene Ueder mischen, das eine, 
des Sie fiber die LINE-AnschlOsse, das andere, das Sie Itoer 
dia MHcrofone aufnehmen. Mit dieeem TonbandgerSt dnd 
■otdie Mischaufnahmen ohne vralteres problemfos durch- 
lufiihren. 

1 . SchlieBen Sie die Mikrofone an die Mikrotonbuchsen auf 
der Frontplaiie an. 

2. Verwenden Sie zur Mithdrkontrolle den Kopfhbrer, um 
Ruckkopplungseffekte zu vermeiden, 

3. Ffir die Synchronuierung der Eingangisignale stellen Sie 
den Ausgongawtfiltehalter cuf SOURCE (TOnquelle). 

4. Mit den Mikrofon- und LINE-Eingangspegelreglern 
steuern Sie die Elngangsslgnale so aus, daB beide Ton- 
quellen den gleichen Aulnahmepegel haben. Achten Sie 
darauf, daQ der Gesamtpege! 0 VU nicht uberschreitet, 

5. Aufnehmen mit den Mikrofonen und Mikrofon/LINE- 
Eln ga ng im iscfwn erfordert einige Obung, bevor Sie die 
voile TonquMltar eitiaitan, die mtt dtoi«m Tot^nd* 
garit erzMt werden kann. Bm aanae Relhe von Gt: 
sichtspunkten spielt debet efne RoTle, und Sie «o1tt^ 
Sie bei dieser Art Aufnahme besonders beachien, z,B, 
die Mikrotontypen, ihre spezielien Eigenschafien und die 
Orte, an denen Sie aufgestellt werden, die Art der auf- 
zunehmenden Tonquellen und die Akustik des Auf- 
nahmeraums. Im Lauf der Zeit werden Sie mh wadisen- 
der Erfahrung Ihre eigenen Aufntiimetechniken mIt den 
Mikrofonen entwickein und hervcKregende Ergabnlsse 
eriielen kOnnen. 
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Timer Con^M R«coRling 

TEAC"^ i^toOBl acceswry RC-320 Timer Control Adapter 
win work with almost any electrical writcWhg clodc ^Bmer 
to start recording on your deck at a pre-set time. ReinOM 
the Dummy Plug at the rear of your deck to connect the 
RC-320. Remember to make aU the preparations for 
recording and set the recording leuel before setting the 
clock timer. You might also want to reduce the speaker 
volume tev9t at your stereo amplifier. The RC-320 may be 
left txmnecMl to your deck dur^ normal opnatingi 
procedures with your deck provkM that both buttons on 
the RC-320 are dis-engaged (UP). 

Remote Controlled Recording 

TEAC's optional accessory, RC-120 Remote Control 
Adapter gives you total control over the transport controls 
of your deck from up to IB feet away- Even REG and 
PAUSE can be enoaged from the comfort of your Miy 
chair. Remove the Dummy Plug on the rear dfthedtfck to 
install ttie RC-120 plug. Follow the instructions included 
with the Adapter, This accessory may be left connected 

while you u«e the oDiitrols on the deck. 

Reoortfna Directly fiom a Souroe 

Although the conneetkmi shown on page 38 of this minusi 

show only connectlom to an empttfler, you need not limit 

yourself to that source for recording, fn fact, almost any 
standard audio component may be connected from its 
output to the LINE IN Jacks of the deck with the foikiW' 

ing exoeptk)r9< 

^, Never connect th^ ipeeker output of any ampllflBr to 
ttMdeck. 

2. Turntable and phonograph outputs need ^lecial ampli- 
fication and equalizatfon from An amplifier before they 

can be recorded, 

3. DIN cord are designed only for OOfHiection between tlie 

deck and a stereo amplifier. 

4. Electrical pickups from mtilical instruments, electrie 
guitars and electronic orgaot are probably unacceptable. 
Check with your dealer or consult ^ unit's fnatfuctlon 
manual before attempting to record directly from then 
sources. 



Aufnahme mit Zeitgeberkontrolle 

Der Zeitgeber -Adapter RC-320 yon TEAC ist mit fast 
jedem elektrischen Zeitgeber zu vervwenden, Mit emem 
Zeitgeber konnen Sie zu jeder voreingestellten Zeitdie Auf- 
nahnw euridsan, Ertttarran Sfe die Steckerattrappe auf der 
ROckseltt des GMht und schllAsn Sle den RC-320 an. 
Folgen Sie dabei den tnttruktbnen, die dem Adapter 
beiliegen, Seachien Sie, daR alfe Bedienungsvorbereitungen 
fur die Aufnahme gemacht werden mussen und der Auf- 
rwhmepegel vorher auszusteuern isi, bevorSie den Zeitg^er 
auf die UhrzeK einstellen, zu der die Aufnahme gestartet 
werttan tell. Es empfiehtt sich auQerdem, auch die Laut- 
^irdchBr-lJiititMt an Ihrem Stereo -Verstarker zu reduzlc- 
ren. Der Zehgeber-Adsptsr RO320 kami angaschkmn 

bleiben, wenn Sie Ihr TonbandgerSt in den normalen Be- 
triebsfunktionen badienen, vorausgesetzt, daS die beklfln 
Schaher dei Adiv>ten amgeschaltet sind (obere Stellung)* 

Aufnehme iiber Fembedienung 

Mit dem Fembedienungs-Adapter RC-120 von TEAC 
kdnnen Sie alle Bendtrani«iortfunktlenen au%aln«m Afastand 
von fast 5m kontrollieren. Sogar Aufnahme und Pause kenn 

vom Sessel aus ausgeldst werden. Entfernen Sie die 

Steckerattrappe auf der GeraierUckseite und schTieRen Sie 
den Sleeker des Adapters an. Folgen Sie dahei den dem 
Adapter beiliegenden insiruktionen. Dieses Zubehor kann 
Mihrend des normalen Setriebs angeichlossen bieiben. 

Direktaufnahmen von ehierTonc|uelN 

Obwohl die auf Seite 38 dieser Bedlenungsanleltung daffl«- 

stclllen Anschliisse nur diejenigen fiir einen Verstarker zei- 
gen, besitzt dieses Tonbandgerat fast unbegrenne An' 
SChluSmdglichkeiten an Standard -Audio-Komponente. 
Diase werden, mit den folgenden Ausnahmen, an die 
LINE'tN-Bucheefi ff^asdMosaen: 

1. Verblnden Sla nlemals den Lautsprfv^har-Auqang eines 
Verstdrkers mit dem TonbandgerSt. 

2< Platiwspieler und Phonograph-Ausgange mussen von 
einem Versiarker verstarkt und entzerrt werden, bevor 
sie aufgenommen vwerden konnen. 

3. Oas OIN-Verbtndung^Bbel ist nur fUr den Anschlufi 
aifiel Sterao-Varstirfcers an das Tonbaodgerat bestimmt. 

4 Elaktrlache Tombnehmer von Musikintuumenten, eiek- 
trlsdien G1mt«n oder elektronlschen Orgrin kdnnen 
wahrscheinUch nichi angeschlossen werden. Latsen Ste 
sich von Ihrem Handler beraten Oder lesen Sie die 
betreffenden Bedienungsanleitungen, bevor Sie dlr^t 
von diesen Tonquellen aufzunehmen versuchen. 
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Cltsnlns of the Heads 

The singto most important point in tape deck nuintensm 
it f requem and impttr deinlng of tht haadi. The heads 
^outd sFways be cleaned before making importaift racDitl* 

ings and at least once for every 8 hours of use frecord or 

pTayl^-ack] Dirty hoads will caute a reduction in high fre- 
quency response, irregular head wear, drop out and in ex- 
treme cases may cause the deck not lo record at all. The 
sm^i amount of time and effort required will be more than . 
eompeMated for by^ the Highar quality of rwXHtling and re- 
production availoblt If these proeeduret are followvd, 

Coinmonly used cledmng fluids are chlorothane, absoluie 
(anhydrous) alcohoi ar\d TEAC Head Cleaner {Fluid "A" in 
the TZ-261 kit). 

Chlorothane is non-flammable and has excelient cleaning 
properties. Alcohol k harmlen but b combustible and Its 

cleaning properties are lower. TEAC Head Cleaning FlukJ 
is non toxic, non-combustible and has excellent cleaning 
properties and Its use it recommended. 

Using a siiff cotton swab or a piece of gauze dipped In 
cleaning fluid, rub the entire heed surface, being cautious 
not to scratch h. Repeat the process on aaCh head until all 
discoloration and tape oxides are removed. Clean all metal 
parts over which the tape passes, such as capstan shaft, tape 
guides, tape lifters, etc^ 




Oeanlng of tht PtiMi Roller 

Af w prolonged use the frinoh roller will accumulata a f f tm 

of oxide. Use only Fluid "B" from the TEAC TZ-2ei kit 

as it is especially formulated for cleaning rubber surfaces. 
Do not use chlorothane as it will cause deterioration of the 

rubber roller. 

NOTE: The navm tape formubttiom lanA a gay or whto 
residue whldi Is difficult to «trtiKS, Rttgubr dm* 
ing scbadulea should be estri>IWifld rVEttar than 
relying on obsefvation. 



Tonkopfreinigung 

Haufige und rlchtige Reinigung der Tonkopfe ist der 
wichtigste Punkt bei der Instandhaltung des Gerats. Die 
Tonkopfe soNten w jed«r wtchtigen Aufn^me, und 
wenlgstens alia 8 Batrlabsstunden (Aufntiime oddr Wle^ 

dergabe) gereinigt werden. Versc^miitzung der Tonkt^ 
fUhrT 2u einer Verschlechierung des Frequenzgangs in 
den hohen Bereichen, ungleichmaEiger Materialabnutzung, 
Signalabfall, und verhindert in extremen Fallen uberhaupt 
jede Aufnahme. Die bessere Aufnahme- und Wledergabe- 

qualltlt, die Sie durch regeimdBige Reinigung erzielan, 
lohnt dan garingan Aufwand an Zait und Muher, ddn ale 
banMgt. 

Normalerweise werden ais Reinigungsflussigkeiten Chloro- 
than, absoluter (nichtwasserhaltiger) Alkohol uod die 
TEAC Tonkopf-Reinigungsfliissigkeit {"A" im Reinigungs- 
satz TZ*261)- Chlorothan ist unbrennbar und beiitzt aus- 
gezeichnete Relnlgungseigenschaftan. AHtohol ht unj^lhr- 
lich aber brennbar und seine Ralnigungseigenschaften sind 
geringer. Die ReinigungsflQssigkeit von TEAC ist unglftig, 
unbrennbar und besilzt ganz hei uorragende Reinigungs- 
eigenschaften, weshalb sie zum Gebrauch ernptohlen wird. 

Hit ainem mit Reinigungsftiiuigkeit getrankten Baumwoll- 
tuch Oder GazestGck relbsn Ste vorsichtig die ganze Obar- 

f!ache der einzelnen Tonkopfe ab, ohne sie zu verkratzen, 
bis alle Oxyd-Ruckstande und Ablagerungen entfernt sind. 
Sikibern Sie alle Metallteile, (jber die das Band Yauh, wie 
Tonwellenschaft, Bandfuhrungsrollen.Bandlaufschienen etc. 



Reinigung der Andruckrolle 

Bei langerem Gebrauch sammelt sich im Lauf der Zeit auf 
der Andruckrolle eine Oxydschicht an. Verwenden Sie lu 
ihror Reinigung nur die spezleH fur die Sauberung von 
GummlobarlHchan «ntwicktltg RelnigungsfKsslgkeit "8" 
aus dem Reinigungssatz T2^61 von TCAC. Kein Chloro- 
than benuizen. da dieses die Gummirolle angfalft, 

ANMERKUNG: Das Material, aus dem einige neuere 

Bandtypen bestehen, hinter laUt graue oder 
wa^ Niaderschiage, die nicht so leicht 
ausflndig zu machan sind, Eine regal- 
mtflge Reinigung ist daher zuMrliieirger 
ats wann Sie warten, bis Sie soiche 
lagarungen optlach arkennen kdnnen. 
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Dtmagmtlzbig 

During tbng peilodi of me, the hndi «HII become il^jhtfy 
meonetized. As a remit, the high frequencv will decreeie, 
rfOiie will develop, or In extreme cases the high regions will 
drop out or introduce noise into vour valued pre recorded 
tapes. To keep your recorder operating at optimum ef- 
ficiency the heads should be demagnetized at least once for 
every 50 hours of use, with a TEAC Model Head 
Demagnetizer, using the procedurei outlined below: 

1. Turn off power to the mie deck. 

2. Attach the plastic pTotectort on the pole tlpe of the 

Derrtagnetifer. 

3. Plug the Demagneti?er cord into an AC outlet. 

4. Depress the Demagnetizer power button, bring the tip 
close to the head and ilowlv move It up and down 4 or 5 

times. 

5. Slowly draw it away from the head. 

6. After flnlihing the above proosdure on each he«l. turn 
off power to the DnmoniRizer ONLY after it has been 
drawn at lean 12 inches sway from the heads. 

7. The same demagnetiiing procedure Is followed on each 
heed, cepitan shaft, and ttm guide poita. 




Lubricatfoft 

Only two places on the your deck require lubrication under 
normal operating conditions. These are the capstan shaft 
bearing and the pinch roller shaft. We recommend that 
these two places be oiled at every 1 ,000 hours of operation 

or once a year if deck b infrequently used. 

Lubricetlna hocedure 

1. Lay deck On its beck (rear surface). 

2. Unscrew oep on ^inch roller by turning ft counter- 
clockwise with your fingers, (Don't lose the washer). 

3. Pull off pinch roller and apply tight coating of oil 
such as TEAC T2-255 on pinch roller shaft, 

4. With pinch roller removed, unscrew otiter (beveiledj 
cover over base of capstan shaft. 

5. Carefully ""emove the rubber washer from capstan shaft. 

6. Apply a drop or two of oil at base of the capstan shaft. 
Weit about 10 minutes to allow oil to penetrate Itistda. 
At this time V)plV power and move the ehut«flF mm 
toward center of fleck to rotate capstan shift. 

7. Clean capstan shaft and replace rubber washer and 
bevelled cap, 

8. Replace pinch roller and pinch roller cap. Then clean 
pinch roller. 



Entmagnetiiianiiif 

Bel lingerem Betrieb warden die Tonkapfe leicht magne- 
tldert, wes zu einer Verschlechterung des Frequenigings in 

den hohen Bereic^en, Bandrauschen und In e»ctremen 

Fallen zu Signalabfall und Storgerauschen auf Ihren wert- 
vollen bespiehen Sandern fuhrt. Zu Erhaltung der optima- 
len Leistung soNTen die Tonkbpfe mindestens alle 50 
Betriebsstunden mit einem Entmagnetisierer Modell £-3 
von TEAC durch folgendes Vertahren entmagnetlslnt 
werden: 

1. NetApMiuhg ibichallMi, 

2. Ptoatlkschutdceppan auf die Hdrner des Entmagnatl- 
sierers stecken - 

3. An^chlu[^kabel des Entmaonatlsterert mit der Netz- 

steckdose verbinden. 

4. Betriebsschalter des Entmagnetisierers driicken, dessen 
Spitze an die Tonkopfe bringen und langsam vier- bis 
fOnfmal nach oben und unten fahren. 

5. Dann den Entmagnetisiarer langsam vom Tonkopf 
entfernen. 

6. bt jeder Tonkopf auf diese Welse entmagnetlslert, 
schalten Sie die Betriebs^>annung des Entmagnetisierers 
euft, ledoch ERST in einem Abstand von wenigstens 
30cm von den Tonkopfen. 

7. Auf die gteiche Weise werden Tonweitentchaft und 
Bandfiihrungsrollen entmagnetistert. 

Sehnilarung 

Unter normalen Betriebsbedingungen brauchen nur zwe\ 
Stellen geschmiert zu werden, das To nwel len lager und der 
Schaft der Andruckrolle, Es empfiehit sich, diesa bekden 
Steilen alle 1000 Betriebsstunden Oder einmal im Jafir zu 
tchmieran, warm das TonbandgerSt wenig benutzt wird. 

Verfahren 

1. Das Gerat hocfistellen (auf die Ruckseite). 

2. Kappe der AndruckroMe dutch Drehen im G fii^^^' 
zeigersinn von Hand abschrauben. (Die Unterlegscheibe 
nicht verlieren). 

3. Andruckrofle abnehmen und mit einem 01, TEAC 
TZ-ZW, den Schaft so ichmieran, daB er von einem 
dOnnvi Olf Rm bedookt tiL 

4. WShrehd die Andruckrolle abmbntlBrt bleKit, lohraiAteA 
Sie die aufiere fabgeschragte) Abdeckung iiber dem I.a0ar 
des To nwel len sch aft s ab, 

5. Entfernen Sie vorsichtig die Gunvni-UnterlegscheitM 
von der Tonwelfe, 

6. Das Tonwellsn lager mit einem Oder zwei Tropfen Ol 
■chmieren. Das OJ etwa 10 Minuten eindringen iassen. 
Dann die Netzspannung einschalten und den Abschalt- 
heiwl nach innen gpgan das Gerft fOhren, um den Ton- 
wellenschaft in Drehung zu venetzen. 

7. Torwellenschaft saubern, Gummi-Unlerlegscheibe wiedw 
anbringen und die abgeschragte Abdeckung wieder 
auf^etzen. 

8. Andruckrolie urHl Kappe wieder einsetzen. Dann die 
Andruckrolte siubem. 
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A-3300SX - 4 Trade Model 



3HMClf 
SMotori 



Reel Size 
Tape Speed 
Wow and Flutttf 
(NAB VHtiglittd) 
Friqutncy Rttpoim 
{OvareH) 



Signal'to-Noiit Ratto 
(Overall) 

Harmonic OiitorClon 
(Ovtrali) 



or Iflono 

Erase, Record and Playback 

1 Dual-Speed Hysteresis Syn- 
chronous CapsTan Moior; 2 
Eddy-Current Induction Reel 
Motors 

10-1/2" and 7" 

7-1/2 ipsand 3-3/4 \pnl±OJS%) 

0.06% ai 7-V2 jps 

0i)9Kat3^4^ 

X-K lcH&(±3dB; 40-24 kHz) 

at 7-1/2 1p< 

30-20 kHz (±3dB: 40-16 kHz) 
at 3-3/4 ips 
58 0B 

1% at 1 kHz normal operating 
fev*l 



ChannM BaparatlbnSOdBat t kHz 
Rewind/Fan Forward 140 mondi for 1 J900 faflt 

Time 
Inputi 



OuQHit» 



Power Requtrament 



Power Coniumption 
Dimeniiom (WHD) 

Weight 

Supplied Accetsories 



2 Une: 100 mV/lmpedence: 
100 k ohms 

2MIg: 0^ mV {-72 dB)/ 

impedflnce: 600 ohnn or more 

2 Une: 0^ V/loed hnpodenca: 

lOkOhmtormore 

1 Stereo Headphone Jade: 

8 ohms 

100/117/220/240 V AC, 
50/60 Hz (General Expon modef) 
1 1 7 V AC. 60 Hz (USA/Canada 
model) 

220 V AC«&OHz 
(Europe model) 

145 W 

440 X 440 X 210 mm 
(17-5/16"x 17-5/16"x8'1/4") 
20 kg (44 lbs} net 
Empty Reel (10 1/2 RE 1002), 
Reel Adapters, Reel Height 
Ai^iffdng Sheet, tnput^Output 
Oonrwctkm Cordi, AC Povwr 
Cord, Rubber Feet, 
Splicing Tape 



A SSOOSX-Viebpurgerat 



Spursystem 
3 Tonkopfe 
SMotoren 



Spuler>grdfie 

Ba nd g esc h wtrid igk eit 

G I ei c hta uf sch wankunge n 

IbewertetnechNAB) 

Frequeiugang 

(OberelM 



Sfgnal/Raufch- 
Spannu ng &a b St a nd 
Klirrgrad (Ober alles) 
Stereo - Ka na Itren n u ng 
ROckipul/Schnelkwirleiif' 
lelt 

EInglnge 



4-Spuf 2-KarHl Stereo Oder Mono 
L6sch-. Auf nahme- und WMergeb^c^ 

1 Hysterese-SynchronmotormftTon- 
welle und 2 GeschwMl^cel^n 

2 Wirbelstrom-tnduktktm-Spulen- 

motor en 

26,5 cm und 18 cm 

19 cm/sec und 9.5 cm/sec (+0,5 %J 

0,06% bei 19 cm/sec 

0,09 % bei 93 cm/sec 

30-29 kHz {t3 dB : 40-24 kHz) bei 

10 cm^ 

30-20 kHz (±3dB: 40-16 kHz) be! 
9,5 cm/sec 
58 dB 

1 % bei 1 kHz NormalpegeJ 
50 d6 bei 1 kHz 

140 Sek-fiir 600 m 

2 LINE: lOOmV/lmpedanz; 100 kOhm 
2 Mikrofon: 0,25 mV (-72 d8)/lmpe- 
danz: 600 Ohm oder mehr 

2 LINE. 0,3 V/Lastimpedanz: 10 kOhm 
Oder mehr 

1 Stereo- Kopfhbrerbuchse: 8 Ohm 

100/1 1 7/220/240 V Nefz, 50/60 Hz 

(allg. Exportmodell) 

117 V Netz, 60 Hz (OSA/Keneda- 

Modern 

220 V Netz, 50 Hz (Europa- 
Modem 

145 Watt 

440 X 440x210 mm 
20kgnetto 

Lsenpule (2«JI cm, RE-1002), 

^ulenhdhen-Einstellbtatt, Spulan- 

adapier. Eingangs/Ausgangs Verbin- 

dungskcibel, Nei/kabel, 
Gumniislutzen. Spteii^band 



'Die technischen Einzelheiten wurden unter Verwendung 
eines "Low-^ise"-Hochleiitun8SbandeifettoBlegt. 

*Anderungen der technischen Einzelheiten und der auReren 
Aufmachung, die dem technischen Fortschritt dienen, 
iederzeit vOrtMhaltan. 



Au5gir>ge 



SpMinungMnofflung 



Leistu ngseuf nahme 
Abmeisungen (BHT) 
Gewicht 

Uetarungnunfang 



'Specifications were determined using low 
output tape. 



'Iinprovemems may result in features or epaemeatkm 
change without notice. 
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A 3300SX -2 Track Model 

Track System 2'Track, Two-Channel Stereo 



A-3300SX-Zwetspur9ertt 



3Hud» 
3Motort 



Reef Size 

Tape Speed 
Wow and Flutter 
{NAB Weighted) 
Frequency Responie 
(OMraR) 



SiSiwMo<NoNt Ratio 
(Overell) 

Harmonic DhtortkHi 
fOveral 



or Mono 

Erese, Record and Playback 
1 Duar-Spo«d Hysteresis Syn- 
chronom Caprtan Motor; 2 
Eddy-Currant IndtiAkm RosI 
Motors 

101/2 " and 7" 

15 ]ps and 7^1/2 ips(±0^) 

0.04% at 15 ips 

0-06% at 7-1/2 ips 

25-38 kHz ( + 3dB: 30-26 kHz) 

at 1 5 ips 

25-26 kHz 1±3 dB: 30-24 kHz) 
at 7-1/2 ipfr 

eodB 

1% at 1 kHz normal oparatkig 

levet 



Stereo Channel Separation 50 dB at 1 kHz 

Rewind/Fait Fofwerd 140 seconds for 1 .800 teei 
Time 

Input! 



Outputs 



Power Reiiukifnant 



Power CofiHivnptlofi 
EMmamlom (WHO) 

Weight 

Supplied Accessor iei 



2 Line: 100 mWimpedance: 
100 k ohms 

2MiG:0J5 mV (-72 dB)/ 
lAijMartca: 600 ohme or mbri 
2 Line: OJ V/load in^Mdanoe: 
10 k ohms or mora 
t siereo Hoadptwna Jack; 

8 ohms 

100/117/220/240 V AC, 
50/60 Hz (General Export model) 
117 VAC, 60 Hz (USA/CarMda 
modd) 

220V AC. 60 Hi 

(EureparvKKM) 

14SW 

440 X 440 X 310 mm 

(17 5/16" X 17 5/16" X 8-1/4") 

20 kg (44 lbs) net 

Empty Reel i 100/2", RE't0021, 

Reei Adapters, Reel Height 

Adiusting Sheet, Input-Output 
Cormsetffin CpfifB, R(M»r 
Feat, Spltdng tape 



*5paelficatEonft 4vire datermlnad uring bwr noltt/High 

output tape. 



'[mprovemems may result in features or 
change, withovt notice. 



Spinysiein 
3TairiGfipfa 
3 Motojvn 



^lengrWa 

tondgeschwind igkeit 
QIaich 1 a u f sc h wan k u nge n 
fbewertet nach NAB) 
Frequenzgang 
(Ober altos) 



8ignal/Rau9«h- 



2-Spur 2'Kanal Stereo oder Mono 
Losch-, Aufnahme-und Wiedergabekopf 

1 Hysterese-Gynchrpnmotor mit Ton* 
wflla und 2Gatchvrindl^efUn 

2 Wirbalstrom-lndiAtioi»Spulen* 
motor en 

26,5 cm und 18 cm 

38 cm/sec und 19 cm/sec (±0f%) 

0,04 % bei 38 cm/sec 

0,06 % bei 19 on/sec 

25-28 kHz (±3d6: 30-26 kHzt bei 

38 cm/sac 

25-26 kHz (±3dB: 30-24 kHz) bal 
19 cmAac 
60 dB 

1 % bell kHz Normalpegel 

BOdBbei 1 kHz 
140Sek.fijr 600 m 

2 LINE: lOOmV/lmpedan^: 100 kOhm 
2 Mikrofon: 0.25 mV (-72 dS)/tmpe- 
danz: €00 Ohm oder mehr 

2 LINE: 0,3 V/Lestlrr^)«danz: 10 kOhm 
Oder mehr 

1 Stereo^Kopfhfiraffoui^: 8 Ohm 
100/1 1 7/220/240 V Netz, fSO/60 Hz 
(allg. Exportmodell) 
117V Netz, 60 HifUSA/Kanada- 

Modell) 

220 V Nett, 60 Hz (Europa- 

ModelO 
145 Wan 

440x440x210 mm 

Leanpula (26^ qm, RE-10O2), 
Spulenhdlwn>£rnste11bhn. Spulen- 

adapicM , EiFi^iangs/AusgangS'Verbin- 
dungskabeJ, Gummistutzen, 
SpMSband 



''Die techniichen EInzelhaiten wurden untar Verwendung 
ekm ''l^ricte''4t^MitungtoidM feitgeleOt, 

'Anderungen der technisGhan 'Elnztlhattm und ^ foffiuwi 
^machung, die dem tBchnischan Foftichritt dianen, 
jaderzeit vorbehaiten. 



Kllnywl (Obaralles) 
Siarao-Kanaltren nung 
ROckspul/Schneltvortouf 

zeit 

Einaanga 



AuiQliiga 



S^Mmung'^fei'eorQung 



Lriliunasaufnehme 
Ab m aseun j an (BHT) 
QawMt 

UefeninQMMnfang 
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AC OUTL-ET 





Hwju' <D<N»«* mce^ 



O O o o o o 



m*Kiii 




r 




HuttoHPumfl 



onnL 




MMTMII 



U.K. cuttOfn«ri ptMn mo >p*ci«l not* 
on paga 39 coiK«rninfl conrwctkm 
of AC pOMP f pJua on your 4ock. 



FQr Kunden in QroBbrttannisn; BitU 
bMchun Sift dia AnowkunoMi lwiUal»9h 

— '-^ ^^'viyi^L^r^s^ 




UtIUimun da RoyaufM Unl; VmOUvs 
1« fwtft ■pipMft i to 39 




J*' nn^ ^. 



A lo» ottMMdt WOL AT^mMv^r^ 

m munm • It oonvMn «to la olavQa 
alim>wttri6ii CA d> |y dadt. 



tf DIN com ii uMd. do NOT UN pln- 

ciortft. If. pinoordft art uttd, do not 
M DIN flond. 

Wann ain DIN-Kabflf varwandat wird. 
banOtzan Sie bins keine Siilc- 
ttackarkobel. Bci Verwendung von Slifi- 
•lickarMicJn bitta kain DIN KobeJ 
banOttwia 

Si vous utilise? le corrion DIN 
n'utilisez pas Ja cordon pour prisM* 
EtMC 



S fV usa «l cordon DIN. no debe em^ 
pMrte los cordt^nea con clavjjas. CuandO 
M uMn los cordones con clavijas, no 
dabaamplearseel corddn DIN. 



Fold out this page as you are readies the Recording and 



Falten Sie zum Lesen der Anieitung fur Aufnahme und 

Wifldwgaba dtee Sttitt aus. 



Depliez cette pageen lisant les pTocMft d'emglitrvnent OT 

de reprcxlLiction. 



Pliegue esta pagina cuando lea IdfS [>r£k»dih)j6ntiS>^' pai^ la 
grd>acj6n y reproduccibn. 



Power Cord Connocrion Not* for 
IMC. CutfonMrs 



R«niar«|uo concornant I'olimontotion a 
l*UMi9« utilisotaurft do Royaumo lini 



Anmorkung zum Netzkobolons^lu ^ 
f Or •nslischa KundMi 

Noto sobre conexion a lo red poro 
usuorios de Ingloterra 



U.K. customers onfy; Due lo ihe variety of plugs being 
used in ENGLAND, this beck is sold without an AC plug. 
Please request your dnler to install the correct plug to 
match the mains power outlet where your deck wiJI be used 
per theie Instructions, 



Betrifft Kunden tn GrofUifjtannien: Da in England eine 
Vielfatt von Steckern verwendet wird, wird dieses Deck 
ohne Wechselstromstecker geliefert. BiTlen Sje Ihren 
Fachhandler, cias Gerat mil dem passenden Stecker zu 
wsehen. 



Pour les utilisateurs du Royaime-Uni exctusivemem: 
Etant danne TextrSme vpriM de fiches de connexion 
utilMef en Angteterre, oette {Mine est vendue sans prbe 
AC, VeuiHez demander A votre vendeur d'installer la prbe 
ad^uate afin que la tmfon at b frAquance du nwgnito- 
phone conviennent A ceMes du secteur de I'endroh oi^ I'ap- 
pareil sera utilis^n 



Unicamente a los cMentes de Inglaterra: Por usdrse v^rias 
dases de clavijas en INGLATERRA, esie deck se vende 
sin la clavija CA. Por lo tamo, sirvase ordenar a su distri- 

buidor la instalacibn de una davija que se adapte ai enchufe 
de energfa donde ce usari su deck. 



IMPORTANT 

Tilt wins in this maim leid are oolowad in •cGont' 
wlUittiefellDwin»«Ddr 



BLUE: 



NEUTRAL 
LIVE 



As the cotottfs of the wires in the nuins lead of this 

apiparatus may not correspond with the coloured, 
■ftark h na Itfanttfying the ttrndnala In your plug pro- 
iSBid ta fiMows. 

^jllVl «4re which is coloured BLUE must be connected 
& the terminal which is marked with the lellor N or 
coloured BLACK. 

The wire which ts coloured BROWN must be con- 
nected to ttw termlreri wMfihiLniiM 





mm 
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